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愿景

NFSSS NFSSS

水处理药剂生产及精准投加系统综合技术服务商

市政、工业及园区、农村污水及水环境治理全领域覆盖

定制化产品及服务

新型复合碳源

同步脱氮除磷复合药剂

生物酶促低温脱氮促进剂

药剂精准投加系统

加药系统托管运营服务

纳米絮凝原位扩能技术

服务内容

现场调研及诊断

工艺合理性

药剂品类合理性

方案设计 药剂销售及服务 技术培训及支持

投加方案

投加系统工艺设计

药剂产品生产及销售

精确投加系统销售、运维

工艺理论&操作

培训+指导手册

运营问题远程答疑指导

关于博泰至淳

           北京博泰至淳生物科技有限公司是水处理领域专业的药剂综合服务商，集研发、生产、销售、
技术服务及咨询为一体，能为客户提供优质高效的系列产品、全面系统的定制化解决方案以及精
准专业的技术咨询等综合服务。
            博泰至淳是由科班博士团队发起创立的国家高新技术企业，获得国家及中关村高新技术企业认
证、北京市知识产权试点单位认证及中国留学人员创业园最具成长性创业企业等荣誉。是北京博
汇特环保科技股份有限公司的控股子公司。
            博泰至淳一直坚持走专业化发展道路，注重技术研发的资金投入与能力建设，并先后与美国
密歇根州立大学、清华大学、北京科技大学以及中国矿业大学（北京）等科研机构建立了“产-学-
研-用”合作关系，目前实现产业化和规模化的产品及技术已达到3项，包括BioC-1M（中文名：拜
尔稀）复合碳源系列、同步脱氮除磷复合药剂、NFSSS纳米絮凝原位扩能技术，其中BioC-1M（
拜尔稀）复合碳源和NFSSS纳米絮凝原位扩能技术均荣获北京市新技术新产品认证。博泰至淳可
根据客户需求定向解决生物脱氮、同步脱氮除磷、低温强化脱氮、污泥膨胀及快速沉降、污水厂
超负荷不达标及雨季溢流污染等水环境领域相关问题。
            博泰至淳以成为水处理领域最具规模的生态友好环境治理药剂引领者为愿景，致力于通过生
态的方法解决环境污染问题，为水处理企业提供经济高效且安全绿色的药剂产品，以及提供定制
化方案和技术服务，努力成为专项能力突出及拥有社会责任感的公司。



       NFSSS絮凝剂为液体，属于无危险性无毒害的复合型产品，基于吸附电中和及吸附

架桥作用可实现活性污泥的快速沉降，因此可用于治理污泥膨胀；可提高沉淀池处理负

荷，提高活性污泥浓度，提高污水处理厂处理规模；特别适用于解决污水处理厂提高负

荷以及夏季由于CSO(雨污合流制污水溢流)导致的系统不达标的难题。

NFSSS絮凝剂使用方法

NFSSS纳米絮凝原位扩能技术的适用范围

NFSSS

提高初沉池及二沉池的污泥沉降速度，提高负荷

提高活性污泥浓度，实现污水处理厂超水量运行

解决污水处理厂雨季截污管网溢流污染问题

解决污泥膨胀造成的跑泥问题

剩余污泥脱水减容

加药点位：沉淀池进水渠        投加剂量：10-50ul/L        使用方法：稀释≥10倍较佳
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NFSSS纳米絮凝原位扩能技术介绍

NFSSS

污泥沉降是超水量和CSO的限制性因素

        NFSSS纳米絮凝原位扩能技术是由北京博泰至淳生物科技有限公司研发团队与清华大

学联合研发的一项用于缓解城市雨季溢流污染及冬季污泥膨胀不达产问题的具有自主知识

产权的技术，经技术鉴定，该技术已经达到国际领先水平。该技术依托于NFSSS纳米絮凝

剂实现，并通过产  学  研  用模式合作生产，是利用金属氧化物纳米颗粒与特别电荷有

机载体结合，形成的以无机纳米铁为基础材料的高效纳米复合絮凝剂。

        NFSSS絮凝剂的絮凝沉降机理主要为吸附电中和，带负电的污泥与带正电的纳米颗粒

发生电中和，ξ电位降低，静电斥力减小；此外还辅以吸附架桥作用，絮凝剂中聚合物的

链状分子起桥梁和纽带作用，使悬浮物搭桥联结为絮凝体。因此NFSSS可以使污泥快速形

成絮凝体而实现快速沉降，从而实现快速泥水分离。



稀释液 稀释液

NFSSS

二沉池

       NAAS（Automatic Adding System for NFSSS）为NFSSS絮凝剂自动投加系统的简称。

NAAS系统主要由计量泵、稀释罐、在线流量计、在线污泥浓度计（可选）、在线泥位

计（可选）、在线浊度仪（可选）、在线液位计、PLC自控系统、变频器等组成。

NAAS系统可实现NFSSS絮凝剂的自动配药、在线监测及自动投加功能。

NFSSS絮凝剂自动投加系统

NFSSS

一体化自动稀释加药设备

       NFSSS絮凝剂是具有一定粘性的液态复合型纳米絮凝剂，稀释后直接计量投加，与传

统助凝-絮凝相比，减少了溶解、多步反应等步骤，简化了操作流程，提高了反应速度，

且无需增加混凝反应器等。NFSSS絮凝剂具有以下优点：

NFSSS絮凝剂的优点

NFSSS
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一步稀释，
操作简便

无需单独反应器，
   节省基建成本

反应时间短，
絮凝效果好

节省沉淀时间，
增大处理负荷

   安全性高，
对活性污泥无影响

具有辅助
除磷功能

nanodos
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山西吕梁某污水处理厂

北京海淀某地下污水处理厂

河北沧州某污水处理厂

四川成都某污水处理厂

贵州贵阳11座污水处理厂

山西太原4座污水处理厂 

北京通州某污水处理厂 

北京门头沟某污水处理厂

四川泸州4座污水处理厂

湖北武汉某污水处理厂

四川西昌某污水处理厂 

       博泰至淳NFSSS絮凝剂产品的产能已超过2万吨/年，生产基地位于邢台滏阳工业园

区，与邢临高速毗邻，交通运输便利，运输网络可覆盖全国绝大部分省、市、自治区及

直辖市等。

NFSSS絮凝剂应用案例

NFSSS
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应用场景一：解决污水厂汛期溢流污染
                          ⸺四川泸州纳溪区某污水处理厂（2万m³/d）

NFSSS

存在问题：

        该污水处理厂设计处理规模为2万m³/d，雨季时水量超过3.0万m³/d，产生溢流

污染。

解决方案：

        原污水处理工艺不变，根据雨季进水浓度低的现状，利用生化系统负荷冗余，并结

合NFSSS絮凝剂加速污泥沉降速度实现污水厂截污管网溢流污水控制。雨季水量增大后

在二沉池进水端投加适量NFSSS纳米絮凝剂，实现二沉池泥水快速分离，保障出水澄

清；同时截留污泥至生化系统，确保生化系统处理效果，实现雨季溢流污水达标排放。

实施效果：

        通过上述方案，雨季处理水量可达到2.8-3.0万m³/d，最高瞬时水量达3.2万m³/d，

处理能力提高1.6倍。二沉池出水澄清，出水持续达标。

加药前后
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NFSSS

加药前后
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应用场景一：解决污水厂汛期溢流污染
                          ⸺四川泸州江阳区某污水处理厂（5万m³/d）

存在问题：

        该污水处理厂设计处理规模为5.0万m³/d，雨季时水量超过8.0万m³/d，产生溢

流污染。

解决方案：

        原污水处理工艺不变，雨季水量增大后在二沉池进水端投加适量NFSSS纳米絮

凝剂，实现二沉池泥水快速分离，保障出水澄清；同时截留污泥至生化系统，确保

生化系统处理效果，实现雨季达标排放。

实施效果：

        通过上述方案，雨季最高水量高达8.4万m³/d，处理能力提高1.68倍。二沉池出

水澄清，出水持续达标。

NFSSS

存在问题：

        该污水处理厂设计处理规模为5.0万m³/d，雨季时水量高达7.0万m³/d，产生溢流

污染。

解决方案：

        原污水处理工艺不变，雨季水量增大后在二沉池进水端投加适量NFSSS纳米絮凝

剂，实现二沉池泥水快速分离，保障出水澄清；同时截留污泥至生化系统，确保生化

系统处理效果，实现雨季达标排放。

实施效果：

        通过上述方案，雨季最高水量高达7.7万m³/d，处理能力提高1.54倍。二沉池出

水澄清，出水持续达标。

应用场景一：解决污水厂汛期溢流污染
                          ⸺四川泸州龙马潭区某污水处理厂（5万m³/d）

  
未提量 加药提量 未提量 

 
 

 
   

污水处理厂加药前后日处理水量变化 污水处理厂加药前后进出水水质
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NFSSS

存在问题：

        污水厂受纳水量逐年增加，因处理能力受限造成冗余污水溢流。

解决方案：

        由于该污水厂进水污染物浓度低于设计值，生化系统有负荷冗余，具有提量空间，

沉淀池因污泥沉降速度影响使提量受限。针对提量过程中，二沉池表面负荷高的问题，

通过适量投加NFSSS纳米絮凝剂实现泥水快速分离，从而提高二沉池负荷，结合生化

阶段负荷冗余，实现污水厂的原位提量。

实施效果：

        投加NFSSS纳米絮凝剂，进水水量由设计值的2.0万m³/d提高到2.5-2.9万m³/d，

提量能力达到30%-60%，实现了原位扩能。同时提量后整个水厂运行稳定，出水水

质持续稳定达标排放。

加药前后
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应用场景二：不停车不减产扩容改造
                          ⸺四川泸州古蔺县某污水处理厂（2万m³/d提至2.6万m³/d）

应用场景三：原位提高处理规模
                          ⸺北京海淀某地下污水处理厂（8万m³/d）

NFSSS

存在问题：

        二沉池原设计偏小，造成污水处理厂无法满负荷运行。

解决方案：

        二沉池配水渠投加NFSSS纳米絮凝剂，强化泥水分离速度，提高二沉池负荷，进

而原位提高处理规模达到甚至超过设计规模。

实施效果：

        投加NFSSS絮凝剂后，进水量由单系列3.3万m³/d提高至5.0万m³/d，处理能力

提高1.5倍。二沉池出水澄清，出水持续达标。
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NFSSS
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应用场景四：解决污泥膨胀
                          ⸺山西太原某污水处理厂（16万m³/d）

存在问题：

        冬季发生污泥膨胀，二沉池持续跑泥严重

        污泥膨胀期间为保障出水，无法实现满负荷运行

解决方案：

        二沉池配水渠投加NFSSS纳米絮凝剂，强化泥水分离速度，提高二沉池负荷。

实施效果：

        投加NFSSS絮凝剂后，二沉池跑泥问题得到解决，出水澄清，有效降低了后续高

效澄清池的负荷；逐渐提高水量，可达到近16万m³/d，出水持续稳定达标。

应用场景四：解决污泥膨胀
                          ⸺北京通州某污水处理厂（18万m³/d）

NFSSS

存在问题：

        发生污泥丝状菌膨胀，二沉池持续跑泥严重，生化系统MLSS骤降

        污泥膨胀期间出水不达标

解决方案：

        二沉池配水渠投加NFSSS纳米絮凝剂，强化泥水分离速度，保障出水水质，并将

絮状污泥截留后回流至好氧池，提高好氧池污泥浓度，恢复正常运行状况。

实施效果：

        投加NFSSS纳米絮凝剂后，二沉池泥水快速分离，出水澄清，各出水指标持续稳

定达标。通过持续加药并结合工艺调控，好氧池污泥浓度逐渐恢复正常，丝状菌得到

控制，系统恢复正常。
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